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Dieses Level erreicht man nur mit

WIGA

Spannstift riickstandsfrei -

Keine Verletzung der Fliesen-
oberfldche beim Spannvorgang
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Zugkraft der Nivellierzange

regulierbar fiir alle Fliesenstarken -
E

Glocke und
Spannstift
mindestens

einsetzbar
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Keine Kunsttoffreste,
die aus der Fuge ragen
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Verhindert das Absenken der Fliesen
aufgrund unterschiedlicher
Kleberkonsistenz und Kleberstéarke
wahrend der Trocknung

Stabiles
Widerlager

fiir die nachste
Fliese

fehlerhaftem Einbau maglich,
ohne Zerstérung des Sets
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g ~ Kein Verrutschen oderVerschleben
der Fliese beim Spannvorgang

Auch fiir unterschiedliche
., Fllesenstarken geelgnet .I

GroBe Auflageflache der ’
Glocke garantiert gleich- =~
maéBige Druckverteilung i

beim Spannvorgang

. Auch mit WIG‘ALgveI® gu\

U\ebene Estriche erfordern Kleberauftrag
lm.EIoatmg/Buttermg Verfahren
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Die Vorteile

WIGA! evelg — meisterhaft erstklassige
Verlegeergebnisse fiir den cleveren, qualitats-
bewussten Fliesenleger.

GroBformatige kalibrierte Fliesen ohne Uberzahne/Schatten plan
- das ist selbst fiir den besten Fliesenleger eine echte

Herausforderung. Mit WIGAL evele, dem neuen Fliesen-Nivellier-

system, erreichen Sie perfekte Ergebnisse 011 f Tl s
und Ihr Fliesenboden besteht den Billiardkugeltest.

wieder-
verwendbar

[ Die hohe Verlegesicherheit
macht Sie schneller und
Ihre Kunden zufrieden.

[ Fiir Fugenbreiten ab 0,5 mm
und alle Fliesenstérken

[ Keine Beschadigung
(Kratzer) der
Fliesenoberflichen
oder Kanten

2 Nur die FuBplatte bleibt
riickstandsfrei im Kleberbett —
alles andere wird
wiederverwendet.
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WIGA! evelg—Fliesenlegen auf hochstem Niveau.

FuBplatte

Level




Benétigte FuBplatte
auswahlen:

P1: <6 mm

P2: > 6 mm

Starken

P3: wechselnde

Spannstift in die drei
Kunststoffkopfe der
FuBplatte einsetzen.
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Durch schaukelndes
Anziehen rastet die
FuBplatte im Spannstift
ein = Spannset.

FuBplatte des Spannsets

unter die zuletzt
verlegte Fliese bis zum
Spannstift schieben.

Bedarf pro m?

(abhéngig vom Fliesenformat)

OPTIONAL

Fiir empfindliche Ober-
flachen Fliesenschoner
verwenden.

Zugkraftstarke an der

Nivellierzange einstellen:

Stufe 1 fiir FuBplatten
P1, P2 und P3

Glocke auf den
Spannstift aufsetzen.

Level

Nachteile ohne
WIGA ®

lohnt sich fur Sie

Berechnen Sie
Vorteile mit lhren Vorteil mit
Level Level

(Ausbau und Neuverlegung)

Verlegung 2-Mann-Verlegung 1-Mann-Verlegung
fiir GroBformate fiir GroBformate €/m?
Korrekturverlegung | Haufige Korrekturverlegung Kostenintensive

Korrekturverlegung sparen €/m?

Nach Aushértung des

Nivellierzange am
Spannstift einschieben
und Spannvorgang
ausfiihren

OPTIONAL

Fiir notwendige

Korrekturen kann die
Spannung der Glocke
durch Seitenhub be-
quem geldst werden.

Ausgleichsmasse

Ausgleichsmasse/Flachen-
nivellierung vornehmen

Ausgleichsmasse/Flachen-
nivellierung kann entfallen €/m2

Absenken

Magliches Absenken der Fliesen
aufgrund unterschiedlicher
Kleberkonsistenz und Kleberstérke
wéhrend der Trocknung

Glocke und Spannstift

Verhindert das Absenken der

Fliesen aufgrund unterschiedlicher
Kleberkonsistenz und Kleberstirke
wéhrend der Trocknung €/m?

DS1E Summe €/m?

sind wiederverwendbar. .

(51735 ]

Um die Nutzungs- EW
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Klebers Nivellierzange auf
»S“ (schneiden) stellenund |
am Spannstift einschieben. =

Die Kunststoffkdpfe der haufigkeit der Glocke zu
FuBplatte werden im verlangern, konnen
Kleberbett abgetrennt. abgenutzte Greifzdhne Ein Video zum professionellen

Glocke und Spannstift
entnehmen.

Einsatz von WIGALevele finden
Sie unter www.wigalevel.de

mit Hilfe der Metallplatine
nachgeriistet werden.




Das Kofferset fiir jeden Fliesenleger

Artikelnummer

Anzahl je

Verbrauchsartikel

FuBplatte P3 _ _

y———

Verbrauchsartikel

Fiir Fliesen mit wechselnden Stéarken geeignet.

Mit der FuBplatte P3 kdnnen Sie Fliesen
mit bis zu 2 mm Unterschied in der Starke
problemlos nivellieren.

Fiir Boden- und Wandfliesen anwendbar.

8010004

4033067801040

Beschreibung EAN-Nummer  Verpackungseinheit
FuBplatte P1 Fiir ultradiinne Fliesen mit einer einheitlichen 8010002 500 Stiick
- Stérke geeignet. im Beutel
Fiir Boden- und Wandfliesen anwendbar. 4033067801026
_ P 7.500 Stiick
*4.;_-;.\'* im Karton
Verbrauchsartikel
FuBplatte P2 Standard-FuBplatte fiir alle Fliesen mit einer 8010003 500 Stiick
P o einheitlichen Stérke. im Beutel
| I j Fiir Boden- und Wandfliesen anwendbar. 4033067801033

5.000 Stiick
im Karton

500 Stiick
im Beutel

5.000 Stiick
im Karton

einsetzbar

mindestens

Beschreibung

Der Spannstift ist aus hochwertigem Edelstahl

und Kunststoff gefertigt und hundertfach wieder-
verwendbar.

Durch den nur 0,5 mm diinnen Edelstahl konnen Sie
problemlos lhre Minimalfuge erzielen.

Der Spannstift ist mit allen FuBplatten kombinierbar
und dient zudem als stabiles Widerlager beim
Verlegen der Fliesen.

Artikelnummer
EAN-Nummer

8010001

4033067801019

Artikelnummer

o

Anzahl je
Verpackungseinheit

125 Stiick
im Beutel

500 Stiick
im Karton

Anzahl je

Glocke Beschreibung EAN-Nummer  Verpackungseinheit
Die Glocke ist aus hochwertigem Kunststoff gefertigt 8010000 125 Stiick
und hundertfach wiederverwendbar. im Karton
Die Seitenfliigel erzeugen einen konstanten Druck, 4033067801002
um ein perfektes Ergebnis bis zur Aushértung des
Klebers zu garantieren.

Die Glocke kann unter Spannung mit einem leichten
Seitendruck geldst werden, um die Fugen zu reinigen
: : oder das Fugenbild zu korrigieren.

mindestens einsetzbar

Fliesenschoner Der Fliesenschoner kann optional fiir 8010005 250 Stiick
empfindliche Fliesenoberflichen im Karton
unter der Glocke befestlgt 4033067801057
werden.

Metallplatine Die Metallplatine ist aus Edelstahl gefertigt. 8010006 100 Stiick
Die Greifzdhne der Glocke kénnen im Beutel
sich im Lauf der Zeit abnutzen. 4033067801064
Durch die Metallplatine
verléngern Sie
die Nutzungsdauer
der Glocke.

wiederverwendbar
Artikelnummer Anzahl je

Nivellierzange

Beschreibung

An der Nivellierzange konnen Sie 4 unterschiedliche
Zugkraftstufen und die Schneid-Funktion einstellen:

1 = Zugkraft 24 kg
2 = Zugkraft 28 kg
3 = Zugkraft 32 kg
4 = Zugkraft 36 kg
$ = Schneiden

Als Standard empfehlen wir die Zugkraftstufe 1.

Beschreibung

Das Kofferset beinhaltet:

500 FuBplatten P2, 200 Spannstifte, 200 Glocken,
200 Metallplatinen, 1 Nivellierzange.

Das ist ausreichend fiir eine Tagesleistung

von ca. 20 m? (abhéngig vom Fliesenformat).
Spannstifte und Glocken sind wiederverwendbar,
nur die FuBplatten werden verbraucht.

EAN-Nummer
8010007

4033067801071

Verpackungseinheit

1 Stiick

Artikelnummer
EAN-Nummer

8010008

4033067801088

Anzahl je
Verpackungseinheit

1 Stiick




